
チャレンジ
硝酸は様々な産業で原材料とされる鉱酸です。

酸が製造に適しているかどうかを判断するために、

酸の品質評価が大切です。

鉱酸が可溶性有機物で汚染されると、製造プロ

セスや製品品質に影響を与える可能性がありま

す。過剰な有機物汚染によって以下のような問題

が発生する可能性があります。

• 製造プロセスの遅延や操業停止

• 製品の汚染

• 製品のロット不良

• プロセスや製品の変化

鉱酸は医薬品有効成分（API）、肥料、誘導体な

どの業界で使用されます。従来の有機物測定法

は、精度が悪く、測定に長時間かかりました。

解決

全有機炭素（TOC）は、有機物汚染を検出でき

る、簡単で効率的な非特異的測定方法です。

堅牢で信頼性の高い測定結果を得るためには、

薬品耐性があり、低pHで有機炭素を効果的に酸

化分解できるTOC計を使う必要があります。

TOC計 Sievers InnovOxは、超臨界水酸化方式
により、酸性溶液中のTOCを正確に測定できます。
測定時間は測定モード（TOCまたはNPOC）によっ
て15分～30分間で変化します。

100 ppmスクロースを含む6N（26.5％）硝酸サン
プルのTOCを測定しました。 API、肥料、誘導体な

どの業界では、これらの酸濃度と有機物濃度は一
般的です。

サンプルのpHが低く無機炭素（IC）の影響は小さ
いと予想されたため、非揮発性有機炭素（NPOC）
モードのスパージ時間を0分に設定しました。
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サンプル分析の前に、酸試薬を取り外して、代わ
りに脱イオン(DI)水を設置しました。その後、酸フ
ラッシュを10回以上実施して、装置内に酸試薬
（3N HCl）が残っていないことを確認しました。

Sieversオートサンプラーを使用して、NPOCモー
ドで20サンプルを2回ずつ測定しました。サンプル
分析後はDI水を8バイアル測定して、装置内の硝
酸を洗い流しました。測定結果を表1に示します。
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表1. 6N硝酸サンプルのNPOC＆TOC測定結果

サンプル モード
酸化剤
添加量
（％）

平均値
（ppm）

SD

（ppm）
RSD

（％）

1～5 NPOC 0 110.4 8.028 7.25

6～10 NPOC 10 104.6 1.96 1.86

11～15 TOC 0 112.4 3.426 2.99

16～20 TOC 10 112.4 4.66 4.13

結論

TOC計 Sievers InnovOxは、100 ppmスクロー
スを含む6N（26.5％）硝酸サンプルのTOCを正確
に測定することができます。NPOCモードでスパー
ジ時間を0分に設定し、酸化剤添加量を10～15％

にして測定することを推奨します。装置の負担を最
小限に抑えるために、サンプル分析後はDI水でリ
ンスダウンすることを強く推奨します。

InnovOxの推奨オプション

TOC計 Sievers InnovOxは、エアフィルターを使
用することでガスボンベを使わずに室内の空気を
キャリアガスとして利用できます。また、オートサン
プラーには最大63本のバイアルを設置でき、オプ
ションの攪拌機能やリンス機能もあります。サンプ
ル汚染を防ぐためにセプタム付きのTOCガラスバ
イアルの使用を推奨します。

このアプリケーションで最適な性能を確保するた
めには定期的なメンテナンスを実行する必要があ
ります。
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