


リアクター

最適な測定のための最良の選択 3つの機種から選択できます

CR2200型

サンプル数が少ない（最大12サンプル）日常水質測定に最適な機種です。100、 120 、 148及び150℃
の温度と分解時間を組み合わせた7つの分解プログラムが 選択可能です。

CR3200型

CR2200型の機能に 加え、 25~170℃の温度範囲で任意に設定できる分解プログラムを8つまで設定で
きます。最大分解サンプル数は24本。

CR4200型

加熱ブロック(12サンプルX2ブロック）毎に分解プログラムを選択することができます。例えば、 COO
(148℃)と全窒素(120℃)を同時に分解する場合に最適な モデルです。 25~170℃の温度範囲で任意
に設定できる分解プログラムを8つまで設定できます。

品質保証

CR3200型とCR4200型の 2機種には、 オプションで温度センサー TFKCR (商品コ ー ドNo.250

100)があります。こ の温度センサーを加熱ブロック孔に差し込み、 分解温度をPCやブリンタ ーに出力で
きます。分解温度をモニターするだけではなく 、 記録として残すことができます。

（ 仕様 ）
 CR2200蜃

アブリケーション

·ンブIHI

·準分震プログラム

（剥畢観記）

ユーザーブログラム ー

遍屠＂序糟震

安クラス

·璽安至性

電遍

寸法／賣量

12本Xlブロック

CR3200!11 

日常測定、 持水漏定

12本X2ブロック
（同一 の分解プログラムのみ）

100℃ : 60分
120℃ : 30分、 60分、 120分
148℃ : 20分、 120分
150℃ : 120分

最大8プログラム(25-170℃)

CR4200堕

12本X2ブロック
（錮別の分解プログラム設定可）

最大8プログラム(25-170℃)

土1℃士ldigit

I - DIN VOE 0700 part 1/11.90 

EN 61010. UL3101、 CAN/CSA C222 -1010: EN 61010 - 2 - 010、IEC - CAN/CSA C22.2- 1010.2.010 

AC 115V士15%60出、 消費電力：280W (CR2200型） 560 W (CR 3200 / 4200型）

245(W) x 292(0) x 1 BO(H)mm / 3.6kg 

（ 商品コ ー ド ） 
I 

堕 オーダー量彎

CR2200堕 リアクター

、 分解サンブル散：最大12 1P21-2 

CR3200堕 リアクター

、 分解サンブル数：霞大24 lP22-2 

CR4200堕 リアクター、分解サンブル穀：最大24 加熱ブロック毎に分解プログラムを選択・設定可能 1P23-2 

WTW社輪入総代理店 ※記載の製品に関しては、 改良のため予告なく仕様変更する湯合もありますのでこ了承下さい。
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